杭州至海宁城际铁路工程配套

长城、斜城等二个输变电报告

(简本)
浙江问鼎环境工程有限公司
二○一七年七月
一、 项目概况

1、立项依据

项目名称：杭州至海宁城际铁路工程配套长城、斜城等二个输变电工程

主体工程立项文件：

《浙江省都市圈城际铁路近期建设规划（2014-2020年）》及其批复文件（发改基础[2014]2865号）

《杭州至海宁城际铁路工程可行性研究报告》及其批复文件（浙发改交通[2016]602号）

2、建设地点

2个输变电工程分别位于海宁市长安镇和斜桥镇。

3、建设性质

   新建

4、建设内容和规模

本项目建设规模详见表1。

表1 工程的建设规模表

	项目
	本期
	终期
	评价规模

	长城输变电工程
	变电所
	主变

户内布置
	2(25MVA
	2(50MVA
	2(50MVA

	
	
	110kV配电装置：GIS设备，户内布置
	

	
	110kV线路
	双回路架设：架空线路3.3km，电缆线路4.15km
	2回

	斜城输变电工程
	变电所
	主变

户内布置
	2(25MVA
	2(50MVA
	2(50MVA

	
	
	110kV配电装置：GIS设备，户内布置
	

	
	110kV线路
	单回架空线路1.7km，电缆1.2km

双回架空线路2.6km，电缆1.2km
	2回


5、项目总投资及环保投资

本工程项目总投资：长城变约11833万元，斜城变约9113万元；环保投资：34万元。
6、评价单位

浙江问鼎环境工程有限公司
7、建设单位

建设单位：海宁市交通投资集团有限公司
二、环境质量现状及主要环境保护目标

1、环境质量现状

环境现状水平测量结果表明，2个输变电工程拟建所址周围各监测点位的工频电场强度、磁感应强度现场测量值均未见异常。声环境质量也符合执行的《声环境质量标准》GB3096-2008中各类标准要求。
2、主要环境保护目标

根据现场踏勘和调查，本项目评价范围内无现状环境保护目标。
三、项目污染物种类及排放量汇总

输变电工程建成运行后，在电能输送或电压转换过程中，高压线、主变压器和高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过强电流，在其附近形成工频磁场。工频电场、磁场可能会影响周围环境。因此，高压输电线及其有关配件构成电磁场源，其评价因子为工频电场、磁场。

运行期的噪声主要来自主变（噪声级65dBA）以及风机（噪声级60dBA）的运行。

本项目主要污染物排放情况见表2

表2  项目主要污染物产生及预计排放情况
	
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产

生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气污染物
	新建变电所
	施工扬尘
	——
	——

	水污染物
	110kV变电所值班人员
	生活污水

BOD5
CODcr
SS
	生活污水：548t/a

BOD5：100～150 mg/L

CODcr：250～300 mg/L

SS：200～250mg/L
	经化粪池处理后用达标排入城市污水管网。

	固体废物
	110kV变电所值班人员
	生活垃圾
	0.5kg/d
	委托环卫部门清运

	噪声
	变电所的噪声主要来自主变及风机等设备的运行

	其他
	特征污染物为工频电场、磁感应强度，详见电磁场专项评价


四、主要环境影响分析结论

1．电磁环境预测评价结论

    （1）根据类比监测结果可以预测，本项目110kV长城变、斜城变建成并正常运行后，围墙四周，包括进出线方向和非进出线方向的电场强度值均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）的对居民区4kV/m的评价标准。

变电所四周包括110kV进线方向、35kV、10kV出线方向及非进出线方向的磁感应强度均较小，其值均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）的0.1mT评价标准。由于电磁场强度随距离衰减及变电所围墙外各建筑物、树木等物体的屏蔽作用，评价范围内距离变电所围墙更远位置的电磁场强度更能够符合环境保护的要求。

由类比测量和理论计算可知，本工程新建的110kV架空线和电缆进线按规范设计建成运行后，其产生的工频电场强度、磁感应强度低于本工程的对居民区的工频电场、磁感应强度评价标准值，符合电磁场环境保护的要求。

（2）变电所在正常运行的情况下，其对各侧边界外1m处噪声贡献值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。其声环境影响符合环境保护的要求。输电线路运行产生的噪声不会改变线路周围声环境质量现状。
（3）污水经化粪池处理后汇集至污水调节池，后达标排入城市污水管网。所区雨水可采用设置雨水井、集水井等设施汇集，外排。

    事故油污水，经过集油坑排至事故油池，油污水由主变生产厂家回收，不会对周围水环境产生影响。
输电线路运行不产生污水，不会对周围水环境产生影响。
（4）变电所运行期固废委托环卫部门定期清运，集中处理。变电所蓄电池在报废后，由生产厂家回收处理，不会对变电所周围环境产生影响。

输电线路运行不产生固废。   
五、主要污染防治措施

主要污染防治措施见表3。
	
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	新建变电所
	施工扬尘
	增湿作业

施工管理
	每日增湿作业5次以上，减少70%施工扬尘。

	水污染物
	变电所

值班人员
	生活污水
	化粪池处理
	达标排入所区外城市污水管网。

	固体废物
	变电所

值班人员
	生活垃圾
	集中堆放，定期委托当地环卫清洁单位清运
	城市垃圾填埋场处理。

	噪声防治措施
	在设备招标时，对主变等高噪声设备应有声级值要求（主变噪声级≤65dB），选择低噪设备。

	其他
	见电磁专题评价

	生态保护措施及预期效果

1. 变电所内空地种植草皮等绿化植物。

2. 施工结束后，应采取必要措施，对施工基面遗留的废弃碎石等进行清理。对硬化地面进行翻松，以便植被的恢复。


六、结论

110kV长城、斜城输变电工程建成运行后，对当地社会经济发展具有较大的促进作用，其经济效益、社会效益明显。施工期、运行期通过采取相应的环保措施及环境管理措施，其各项环境指标均能符合环境保护的要求。因此，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运行期间内严格落实管理和监测计划，从环境保护角度出发，110kV长城、斜城输变电工程建设可行。
浙江问鼎环境工程有限公司
            2017年7日
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